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Medicinsk Afspærringsventil NIST, Kobber

Afspærringsventil for medicinske gasser og vakuum med NIST tilslutninger til kobber rørender.

Forniklet kuglehaneventil i messing, påmonteret kobberrør med omløber og O-ringpakning. Ventilen er der-
med let at udskifte.  
 
Rørendernes længder gør det muligt at pålodde ventilen uden at O-ringpakningen beskadiges. Ventilen 
leveres med fuld gennemboring, og har herved et minimalt tryktab. 
 
De påloddede rør er medicinske kobberrør, i henhold til DS/EN 13348, som efterfølgende er kemisk rengjort 
for flus og derpå renhedstestet. 
 
Ventilen kan leveres fra ø15 mm til ø108 mm.

Af udformningen fremgår tydeligt, om ventilen er åben eller lukket. Ventilen kan låses i begge positioner.

Ventilen er lækagetestet inden pakning og mærket med batch nummer. Leveres med afproppede rørender; 
pakket enkeltvis i plastposer, så partikelkontaminering undgås.

NIST står for Non-Interchangeable Screw Threaded. Anvendes ved lavtryks distributionsanlæg til medicinske 
gasser som f.eks. testudtag. Iht. DS/EN ISO 18082:2014/A1:2017

Den låsbare ventil er fremstillet i England efter de krav, der stilles i både BS/EN 13485 og DS/EN ISO 7396-1; 
og dermed godkendt til alle typer medicinske gasser. Ventilen er CE-mærket efter British Standards Institute, 
i henhold til direktivet om medicinsk udstyr 93/42 / EØF(CE0086).

Maksimal drifttryk:  20 bar

Produktbeskrivelse

Om ventilen

Tydelig funktion

Lækagetestet

Om NIST

Funktionskrav

Teknisk beskrivelse
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Dimensioner:
Type Længde Gevind – Rørgevind
ø15 485 mm ¾”
ø22 585 mm 1˝
ø28 585 mm 1 ¼˝
ø35 675 mm 1 ½˝
ø42 685 mm 1 ¾˝
ø54 594 mm 2 ½˝
ø76 785 mm 3½˝
ø108 985 mm M130 x 2 mm stigning 

Art. nr. Betegnelse Dim. Kode
333916 Afspærringsventil NIST O2, Kobber ø15 O2
333917 Afspærringsventil NIST O2, Kobber ø22 O2
333918 Afspærringsventil NIST O2, Kobber ø28 O2
333919 Afspærringsventil NIST O2, Kobber ø35 O2
333950 Afspærringsventil NIST O2, Kobber ø42 O2
333951 Afspærringsventil NIST O2, Kobber ø54 O2
333952 Afspærringsventil NIST O2, Kobber ø76 O2
333953 Afspærringsventil NIST O2, Kobber ø108 O2
335163 Afspærringsventil NIST APM, Kobber ø15 MA4
335164 Afspærringsventil NIST APM, Kobber ø22 MA4
335165 Afspærringsventil NIST APM, Kobber ø28 MA4
335166 Afspærringsventil NIST APM, Kobber ø35 MA4
335167 Afspærringsventil NIST APM, Kobber ø42 MA4
335168 Afspærringsventil NIST APM, Kobber ø54 MA4
335169 Afspærringsventil NIST APM, Kobber ø76 MA4
335170 Afspærringsventil NIST APM, Kobber ø108 MA4
335179 Afspærringsventil NIST APL, Kobber ø15 SA7
335180 Afspærringsventil NIST APL, Kobber ø22 SA7
335181 Afspærringsventil NIST APL, Kobber ø28 SA7
335182 Afspærringsventil NIST APL, Kobber ø35 SA7
335183 Afspærringsventil NIST APL, Kobber ø42 SA7
335184 Afspærringsventil NIST APL, Kobber ø54 SA7
335185 Afspærringsventil NIST APL, Kobber ø76 SA7
335186 Afspærringsventil NIST APL, Kobber ø108 SA7
335105 Afspærringsventil NIST AZM, Kobber ø15 VAC
335106 Afspærringsventil NIST AZM, Kobber ø22 VAC
335107 Afspærringsventil NIST AZM, Kobber ø28 VAC
335108 Afspærringsventil NIST AZM, Kobber ø35 VAC
335109 Afspærringsventil NIST AZM, Kobber ø42 VAC
335160 Afspærringsventil NIST AZM, Kobber ø54 VAC
335161 Afspærringsventil NIST AZM, Kobber ø76 VAC
335162 Afspærringsventil NIST AZM, Kobber ø108 VAC
335171 Afspærringsventil NIST CO2, Kobber ø15 CO2
335172 Afspærringsventil NIST CO2, Kobber ø22 CO2
335173 Afspærringsventil NIST CO2, Kobber ø28 CO2
335174 Afspærringsventil NIST CO2, Kobber ø35 CO2
335175 Afspærringsventil NIST CO2, Kobber ø42 CO2
335176 Afspærringsventil NIST CO2, Kobber ø54 CO2
335177 Afspærringsventil NIST CO2, Kobber ø76 CO2
335178 Afspærringsventil NIST CO2, Kobber ø108 CO2
 
Afspærringsventil NIST N2 i kobber kan leveres ved behov
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Drift og vedligehold

Kvalitet og sikkerhed

Om Linde Healthcare

Ventilerne skal betjenes årligt og kontrolleres med lækagespray.

Quality Improvement betegnes QI og står for udvikling og tilbud om skræddersyede produkter og løsninger fra 
Linde Healthcare.  
 
QI Engineering Equipment er vigtig for forsyningssystemet af medicinske gasser. Det sikrer, at lægemiddelgas 
når frem til patienten på sikker vis og uden afbrydelse; i overensstemmelse med gældende krav og regler for 
kvalitet.

Linde Healthcare | AGA A/S arbejder kontinuerligt på at udvikle produkter og serviceydelser for sundheds-
væsnet og patienterne. Vi leverer lægemiddelgasser og udstyr; samt underviser i håndtering og anvendelse  
af disse. 
 
Vores medicinske gasser klassificeres som lægemidler. De fremstilles og distribueres i henhold til de euro-
pæiske regelsæt og dansk lovgivning. Vores medicotekniske udstyr opfylder de europæiske krav og 
 standarder. 
 
Linde Healthcare er en del af Linde Group, der er repræsenteret i over 100 lande. 
 
Du kan finde yderligere oplysninger om os, vores produkter og serviceydelser på www.linde-healthcare.dk.
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