
For at overholde krav fra myndighederne og for at sikre et sikkert arbejdsmiljø under påfyldning af flydende 
kvælstof (LIN) har Linde Healthcare udviklet Cryo SafeFill, som er et system til automatisk påfyldning af 
flydende kvælstof i åbne eller trykregulerede kryogenbeholdere. 
 
Cryo SafeFill er en fleksibel løsning til håndtering af flydende kvælstof. Cryo SafeFill er designet på en sådan 
måde, at den kan placeres i de fleste områder, uden at disse skal undergå større renoveringer. 
 
Cryo SafeFill sikrer et sikkert arbejdsmiljø ved at bruge iltdetektorer, som overvåger luftens indhold af ilt. 
Beholderne skal påfyldes i et sikret område bag lukkede døre for at eliminere risikoen for, at personale bliver 
udsat for sprøjt af flydende kvælstof, frostskader og højt støjniveau. 
 
Cryo SafeFill er beregnet til brug for sikker, automatisk påfyldning af flydende kvælstof i åbne eller 
trykregulerede kryogenbeholdere, som er godkendt til dette formål. 
 
Cryo SafeFill består af en kabine med en indbygget udsugningsventilator, en tilslutningsslange til påfyldning af 
flydende kvælstof, en sensor til at overvåge temperatur- og ventilationsflow, iltdetektorer til overvågning af 
iltniveauet i kabinen og et elektrisk betjeningspanel såvel som et brugerpanel/en touchskærm og PLC til at 
udføre påfyldningen. 
 
Adskillige kritiske parametre bliver 
overvåget både før og under 
påfyldningen. Hvis der skulle 
opstå en funktionsfejl, vil systemet 
udsende en advarsel, og 
påfyldningen bliver om 
nødvendigt standset automatisk. 

Linde: Living healthcare

Produktbeskrivelse

→  Produktdatablad

Sådan sikrer du et sikkert arbejdsmiljø, når du 
påfylder flydende kvælstof. Cryo SafeFill.



Påfyldningskapacitet ca 300 kg/t af flydende kvælstof
Kabinens dimensioner  
(B x D x H) Totalt*

 
ca 990 x 1 180 x 2 255 mm

Vikt, totalt ca 300 kg (uden beholder))
Varenummer 336481– Cryo SafeFill GLE. For påfyldning af trykregulerede og ikke-trykregulerede 

åbne beholdere.

Medie forbindelse
Strømforsyning 230 VAC, 16 A, 50 Hz. Ikke residual strømafbryder (indbygget i  Cryo SafeFill)
Alarm udsendelse Relækontakter
Kvælstofforbindelse Rør ∅ 12 x 1 (mm). LIN driftstryk på 1–3 bar (overskydende tryk), maksimum på 5,5 

bar (overskydende tryk). Flydende kvælstof ved forbindelsespunktet.
Ventilation Muffekobling  ∅ 160 mm
Udsugningsluftsflow ca 110 l/s (indsugningsluft tages fra rummet)
Omgivende temperatur +10 to +40 °C
* Kabinens design kan tilpasses til de aktuelle omgivelser. 

 
For yderligere information kontakt venligst Linde Healthcare customer service: 
Tlf 70 104 103 
healthcare.dk@linde.com
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