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Konstruktion og funktion 
 
 
 
 
 

Sikkerhed

→  Produktblad

Lavtryksbeholder til flydende nitrogen.  
EUROCYL-serien.

Lavtryksbeholderen til flydende nitrogen er fremstillet med henblik på opbevaring og transport af flydende 
nitrogen (LIN). Linde Healthcares standardsortimentet omfatter en 230-liters beholder samt en højere og 
smallere 180-liters beholder. Begge beholdere er fastmonteret til et transportnet og flyttes med en gaffeltruck. 
Transportnettet anvendes til øget sikkerhed ved håndtering af flydende nitrogen og for at undgå, at 
beholderne vælter, når de transporteres rundt på stedet. 

 
Beholdernes primære anvendelsesområde er kryofryserforsyning eller påfyldning af åbne beholdere via en 
monteret fyldeslange med eller uden tilsluttet faseseparator. 
 
Kryogentrykbeholdere består af to beholdere. Mellemrummet mellem beholderne er fyldt med en 
højteknologisk isolering under vakuum. Bevarelsen af vakuum er nøglen til beholderens ydeevne. Et lukket 
kredsløb, der løber mellem de to beholdere, anvendes til at skabe et overtryk i den indvendige beholder. Dette 
overtryk anvendes som drivmiddel ved påfyldning fra beholderen. Sikkerhedsventiler sørger for, at fordampet 
nitrogen ikke opbygger et skadeligt højt tryk i beholderen. 
 
Anvend altid egnet, personligt beskyttelsesudstyr (Personal Protection Eguipment PPE) 
 
Linde Healthcare har et udvalg af personligt beskyttelsesudstyr til sikker håndtering af flydende nitrogen. 
→ Der skal udarbejdes en risikovurdering over proces og arbejdsområde, inden den flydende nitrogen tages i 

brug. 
→ Opbevar og anvend beholdere med flydende nitrogen i godt ventilerede rum. 
→ Sørg for, at der findes en oxygenalarm i rummet, hvor den flydende nitrogen opbevares, da den flydende 

nitrogen kan sænke iltniveauet i rummet og forårsage kvælning. 
→ Anvend beskyttelsestøj. Flydende nitrogen opretholder en temperatur på –196 °C og kan forårsage alvorlige 

frostskader. 
 
Se også separat produktblad for personligt beskyttelsesudstyr, PPE. 

Linde: Living healthcare



Kobl fyldeslangen til LIN-ventilen for påfyldning og aftapning 1). For at sænke trykket i beholderen i 
forbindelse med påfyldning anvendes trykaflastningsventilen 2), og sænkningen af trykket følges med 
trykmåleren 4), indtil der er opnået et passende tryk.
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Artikelnummer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anvendelsesvejledning 
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Kryogen 
faseseparator 

Adapter

Fyldeslange, 1,8 m

EUROCYL lavtryksbeholder EUROCYL 180/4 EUROCYL 230/4
Nettoafkogningsgrad1) [%/dag] 1,9 1,8
Mængde flydende nitrogen [liter] 186 228
Vægt, tom beholder inkl. transportnet [kg] ca. 220 ca. 275
Vægt, fuld beholder inkl. transportnet [kg] ca. 370 ca. 460
Sikkerhedsventil, åbningstryk2) [bar] 1,5/4 1,5/4
Højde, inkl. transportnet [mm] ca. 1900 ca. 1600
Transportnettets størrelse, BxL [mm] 800 x 800 800 x 800

Betegnelse Artikelnummer
Tilbehør
Fyldeslange, 1,8 m 302005
Kryogen faseseparator, 1/2” UNF Hona 302011
Adapter, 3/8” NPT Hane – 1/2” UNF Han 301992
Reservedele
Reparationssæt til LIN-ventil – Cash Acme 333931
Reparationssæt til gasventil – Cash Acme 333933
Sikkerhedsventil 1,5 bar, 1/4” NPTM 333934
Niveaumålere til LIN-beskyttelse, gul 333935
Trykmåler, 0–7 bar 333936
Sikkerhedsventil 4,0 bar, 1/4” NPTM 333937
Reparationssæt til LIN-ventil – Rego 333938

1) Nettoafkogningshastigheden er nominel. Den faktiske hastighed kan påvirkes af arten af indholdet, atmosfæriske forhold og 
beholderens alder. 

2) Beholderen kan anvendes med sikkerhedsventiler på 1,5 eller 4 bar. Linde Healthcare udlejer beholdere med sikkerhedsventiler 
på 1,5 bar. 

1. Påfyldnings- og aftapningsventil til LIN 
2. Trykaflastningsventil 
3. Sikkerhedsventil 
4. Trykmåler 
5. Sikkerhedsventil 
6. Niveaumåler til LIN 
7. Overtryksventil 
8. Sikkerhedsskive til den udvendige 

beholder 
9. Lukket overtrykskredsløb 
10. Overtryksregulator (ikke standard i 

Linde Healthcares EUROCYL-sortiment)
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