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Flowvælger MediFlow® Ultra II. 
Produktbeskrivelse.

Produktbeskrivelse Flowvælgere fra Linde Healthcare til medicinsk ilt gør det let for brugeren at have fuld kontrol over iltbehand-
lingen. Samtidig har flowvælgerne en robust og slidstærk konstruktion.

I hver flowvælger er der indbygget en regulator, som giver et stabilt og præcist flow, uafhængigt af indgang-
strykket (2800-8000 kPa, 2,8 til 8 bar).

Flowvælgerne har et gribevenligt indstillingshåndtag og et tydeligt aflæsningsvindue, som gør det let at ind-
stille forskellige iltflowtrin. De har en forbedret funktion ved valg af flow, som garanterer et kontinuerligt flow 
til patienten, også selvom indstillingshåndtaget mod forventning skulle havne mellem to flowindstillinger.

Aflæsningsvinduet gør det let at aflæse flowet både forfra og fra siden.

Flowvælgerne har som en ekstra sikkerhedsfunktion en drejelig slangenippel (360°), så slangen ikke vrides.

Flowvælgerne fås i udførelser med lynkobling, påmonteret klemme eller slidsbeslag til skinnemontering. 
Flowvælgere til klemme og slids leveres med 1 m slange påmonteret og lynkobling, lige eller i vinkel.

Tre områder af justerbart flow dækker behovet for de fleste typer af behandling med medicinsk oxygen: 0-2, 
0-6 og 0-25 l/min. Flowvælgernes egenskaber bygger på standarden EN ISO 10524-4.

Genbrug Produktet skal bortskaffes i henhold til de lokale forskrifter.

Tekniske data Gas Medicinsk oxygen

Trykområde indgang 2,8-8 bar
Maks. afgangstryk
uden flow

2,1 bar

Flowområder 0-2 l/min   (0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-1,5-2)
0-6 l/min   (0-0,25-0,5-0,75-1-1,5-2-2,5-3-4-5-6)
0-25 l/min (0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25)
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Tekniske data Husmateriale Forniklet messing
Reguleringshjul Polyamid
O-ringe EPDM
Filter Sintret bronze og rustfrit stål
Dimensioner Diameter 37 mm

Længde 71 mm (uden indgangstætningsstykke)  
Vægt 347 g (321407)

Standarder  Opfylder det medicotekniske direktiv 93/42/EF.
Opfylder EN 10524-4
Opfylder standarden EN 1789:2000

Klassificering Klasse IIa

Artikelnummer Flowvælgere MediFlow® Ultra II med lynkobling

Art. nr. Flow (liter/min)
321409 0-2
321619 0-6
321407 0-25

Flowvælgere MediFlow® Ultra II med klemme med 1,0 m monteret slange 6/11 mm
Art. nr. Flow (liter/min) Lynkobling
322962 0-2 Lige
322948 0-6 Lige
322650 0-25 Lige
322963 0-2 Vinkel
322949 0-6 Vinkel
322946 0-25 Vinkel

Flowvælgere MediFlow® Ultra II med slidsbeslag med 1,0 m monteret slange 6/11 mm
Art. nr. Flow (liter/min) Lynkobling
322960 0-2 Lige
321623 0-6 Lige
321408 0-25 Lige
322961 0-2 Vinkel
322947 0-6 Vinkel
322945 0-25 Vinkel


