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→  Produktbeskrivelse

SINTESY.eagle. Overvågningsudstyr til områder med 
gasrelaterede risici.

SINTESY.eagle-serien er overvågningsudstyr som monteres i områder med gasrelaterede risici til håndtering og 
gasdetektering i laboratorier, biobanker og kryo-opbevaringsrum med mere. 
 
Linde Healthcare er distributør af overvågningsudstyr produceret af SINTESY. For tekninsk oplysninger og andre 
versioner – se seperate produktblade. 
 

SINTESY S210.smartSensor er en fast iltalarm, der skal monteres i områder med 
gasrelaterede risici. Hvis iltniveauet i rummet falder, aktiveres en alarm med både et 
hørbart signal og et symbol.  
 
Alarmen høres og ses tydeligt på hovedenheden og på en enhed placeret uden for 
rummet for at forhindre nogen i at komme ind i et rum med farligt lave iltniveauer.  
 
Alarmen kan kommunikere med hospitalets centrale operativsystem via analoge 
signaler 4–20 mA eller digitale signaler via potentialfri kontakter (inkluderet som 
standard).  
 
Enheden fås i flere forskellige måleområder og design (såsom iltkoncentration (v.01), 
kuldioxidkoncentration (v.11) og omgivelsestemperatur og relativ fugtighed osv.). 
 
Indikator SINTESY S185 er udstyret med rødt lys for at indikere alarm, gult lys for at 
advare brugeren om en farlig situation, grønt lys under normale og sikre forhold. 
Lysindikatoren kan let ændres i enheden mellem fast eller blinkende. Enheden kan 
også aktivere et akustisk signal, hvis der opdages en alarmtilstand. Det akustiske 
signal kan midlertidigt slukkes via knappen foran.  
 
SINTESY S212.crossMatrix er ideel til håndtering af gasdetektionssystemer i laborato-
rier, biobanker og kryoopbevaringsrum.  
 
S212 letter ledningstrækning, især i meget store og komplekse systemer og er 
 udstyret med 8 RJ45 inputporte til tilslutning af op til 8 forskellige RTU’er fra 
 SINTESY.eagle-familien, såsom S210.smartSensor, S310.cryoLink og S140 

 
SINTESY S140 Bruges til at kontrollere alarmer fra overvågningsudstyr og 
distributionssystemer til medicinsk gas. 
 
Hovedfunktionen i S140 er muligheden for at sende alarmmeddelelser via GSM-
netværket i tilfælde af alarmforhold. Disse kan sendes som stemmekald, sms og/ 
eller e-mails. Enheden kan nås eksternt for at verificere anlæggets status eller for at 
betjene relæudgange. 
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SINTESY S200.smartOxygen er en enhed uden målefunktion beregnet til 
alarmovervågning.  
 
SINTESY S200.smartOxygen kan vise værdier i realtid af operative variabler fra 
tilsluttede RTU'er.  
 
Enheden genererer også akustiske og visuelle signaler under alarmer. Den oftest 
anvendte, er visualisering af ilt- og kuldioxidprocenter og andre målinger i biobanker, 
kryoopbevaringsrum, laboratorier eller andre miljøer, der kan udgøre en risiko for 
operatørerne, hvis der opdages unormale værdier (for eksempel hvis iltniveauet 
falder til under normale værdier). 
 
SINTESY S300.smartPLC viste status for kryoopbevaringsrum. Den er udstyret med en 
farve-LCD med touch-skærm og giver operatørerne mulighed for at interagere med 
enheden. Mange funktioner kan aktiveres og styres via touch-skærmen: start / stop 
påfyldning, alarmbekræftelse, diagnostik osv.  
 
Enheden placeres normalt på væggen, på ydersiden eller indersiden af 
kryoopbevaringsrummet. Med denne enhed kan brugerne let overvåge systemets 
status og interagere med det. 
 
SINTESY S310.cryoLink er en protokolkonverter, der gør det muligt at tilslutte 
S300.smartPLC og S200.smartOxygen til kryogene frysere. 
 
S310.cryoLink har en LCD-skærm som viser temperatur, nitrogenniveau og eventuelle 
alarmer som detekteres af elektronikken i kryofryseren. Afhængigt af fryserens 
status ændres baggrundsfarven fra hvid til rød og et akustisk signal aktiveres ved 
alarm. 
 
Op til fire variabler kan læses gennem RS485-protokollen i kryofryseren (TempA, 
TempB, nitrogenniveau og TempGasBypass). Værdierne kan omdirigeres til de fire 
4–20mA-udgange som kan anvændes til yderligere overvågningssystem benyttes af 
slutbrugeren. 

Kontakt os for mere information om vore sikkerhedsprodukter og vort udvalg af uddannelseskurser i sikker 
gashåndtering. 
 
For mere information og ordrer, kontakt Linde Healthcare Kundecenter: 
Telefon 70 104 103 eller på healthcare.dk@linde.com

Beskrivelse* Varenummer
S210.smartSensor v.01, fast O2 alarm 0–25 % 336012
S210.smartSensor v.11, fast CO2 alarm 0–5 % 336015
S185 v.01 indikationsenhed 336023
S212.crossMatrix v.00 (8 RTU) 336332
S140 alarmstyring 338058
S200.smartOxygen 336331
S300.smartPLC 338050
S310.cryoLink v.01 338052
* Vores medicinske udstyr opfylder de europæiske krav og standarder, der gælder for medicinsk udstyr.




