
Linde: Living healthcare

Varimed – gasflaskeregulator. Produktbeskrivelse.

Produktbeskrivelse	 Varimed	er	flaskeregulatorer	af	et-trins-typen	og	har	et	meget	bredt	anvendelsesområde.	Regulatorerne	anven-
des	på	reserveflasker	for	trykvagter,	til	narkoseapparater,	transportkuvøser,	ambulancer	og	lignende	anven-
delsesområder.	Varimed	har	to	tydelige	manometre	til	aflæsning	af	gasflaskens	tryk	og	udgående	tryk	samt	en	
lynkobling	for	tilslutning	af	udstyr.	Varimed	bygger	på	den	nyeste	reguleringsteknik	og	er	en	yderst	driftssikker	
regulator.

Tekniske data Gas Medicinsk	ilt,	medicinsk	luft,	medicinsk	lattergas
Indgangstryk Medicinsk	ilt,	medicinsk	luft	-	200	bar

Medicinsk	lattergas	-	60	bar
Udgangstryk Medicinsk	ilt	-	4,5	bar

Medicinsk	luft	-	5	bar
Medicinsk	lattergas	-	4	bar

Flowkapacitet Se	flowkurver
Indgangstilslutning Medicinsk	ilt	-	W	21,8×1/14“

Medicinsk	luft	-	G5/8
Medicinsk	lattergas	-	G3/8

Udgangstilslutning SS	8752430
Husmateriale Forniklet	messing
Kappemateriale Lakeret mazak
Vægt 1,1	kg
Klassificering Klasse IIb
CE-mærkning CE0434

Genbrug	 Produktet	skal	bortskaffes	i	henhold	til	de	lokale	forskrifter.
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Artikelnummer Art. nr. Gas Indgangstilslutning Indgangstætnings-
stykke

Indgang

329164 Ilt håndmøtrik 63	mm W	21,8	×	1/14“
331112 Lattergas håndmøtrik 60	mm G	3/8
323987 Ilt møtrik,	langt	tætningsstykke 69	mm W	21,8	×	1/14“
323988 Lattergas møtrik,	langt	tætningsstykke 47	mm G	3/8
323985 Luft møtrik,	langt	tætningsstykke 83	mm G	5/8
323989 Ilt møtrik,	kort	tætningsstykke 34	mm W	21,8	×	1/14“
332025 Luft møtrik,	kort	tætningsstykke 47	mm G	5/8

Reservedele Art. nr. Gas Betegnelse Til indgangstilslutning
324064 Ilt Indgangspakning	10	stk. 6-kantmøtrik
324063 Lattergas Indgangspakning	10	stk. 6-kantmøtrik
324058 Luft Indgangspakning	10	stk. 6-kantmøtrik
332081 Ilt O-ring,	10	stk. Håndmøtrik
332028 Lattergas O-ring,	10	stk. Håndmøtrik

Flowkurvor  Flowkarakteristik for Varimed ved P2=4 bar

Flowkarakteristik for Varimed ved P2=4,5 bar

Flowkarakteristik for Varimed ved P2=5 bar
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