
Linde: Living healthcare

Kontraventilsæt. Produktbeskrivelse.

Produktbeskrivelse	 Kontraventilsættet anvendes i medicinske centralgassystemer for at sikre, at der ikke strømmer gas fra udstyr 
og rør tilbage gennem centralgassystemet. Det er meget vigtigt f.eks. i tilfælde, hvor man udtager medicinsk 
luft fra det medicinske centralgassystem på laboratoriet.

Kontraventilsættet består i standardudførelsen af kontraventil med en flowretningspil, aflåselige medicinske 
afspærringsventiler på indgang og afgang og en gasspecifik medicinsk lynkobling. Denne konstruktion betyder, 
at det er meget enkelt at funktionsteste kontraventilen. Desuden kan lynkoblingen anvendes til at kontrollere 
tryk og foretage lækagetest gennem tilslutning af et manometer. Lynkoblingen giver også mulighed for at tage 
gasprøver. Kontraventilsættet kan også leveres med gasspecifik lynkobling til instrumentluft eller medicinsk 
oxygen. Kontakt Linde Healthcare for at få flere oplysninger.

Tekniske data Åbningstryk 6 kPa (0.06 bar)
Trykklasse PN16

Drifts- og	 Kontraventilsættet kontrolleres ved at ventilen på indgangen lukkes. Derefter afluftes trykket mellem kontra-	
	 vedligeholdelsesanvisning	 ventilen og indgangsventilen ved hjælp af den medicinske lynkobling. Tilslut prøvningsudstyr og konstater at 	

kontraventilen ikke lækker fra nedstrømssiden.

	 Kontrollér også at kontraventilen lader gas slippe igennem i flowretningen. ÅBN INDGANGSVENTILEN, når kon-	
		  trollen er udført.

Kontraventilsættet skal kontrolleres ved installationen og derefter lækagetestes hvert år. Hvis der konstateres 
lækage eller anden fejl, skal den pågældende del udskiftes. Udfør derefter en ny lækagetest.

Olie, fedt og anden forurening må ikke komme i kontakt med produktet.

Genbrug	 Produktet skal bortskaffes i henhold til de lokale forskrifter.
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Artikelnummer Art. nr. Betegnelse Rørtilslutning Længde ca.
318325 Kontraventilsæt åndingsluft DN15 15/22 mm 415 mm
318324 Kontraventilsæt åndingsluft DN25 28 mm 505 mm
318331 Kontraventilsæt åndingsluft DN40 42 mm 935 mm


